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Su diseño está desarrollado para mover la tierra con el fin de prepararla para su posterior siembra o bien para arrancar 
la pequeña maleza incorporándola, al terreno. Con los accesorios puede ir definiendo el surco,

Todo cultivo inicia con la preparación del terreno, por lo tanto para obtener una buena germinación, crecimiento y cosecha 
del cultivo, debemos tener un suelo preparado, aireado, descompactado y libre de maleza. Por tal razón presentamos el 
equipo diseñado para este fin.

• Equipo para la realización de trabajo preciso en el labrado de tierras, así como para deshierbar en sustitución de los 
productos fitosanitarios.

• Su diseño y características lo hacen un equipo especial para la preparación de camas en los cultivos de hortalizas e 
invernaderos, tanto en la preparación de la tierra como en el deshierbe posterior.

• Rotor de azadones angulares que le permiten una mejor penetración, reduciendo el reisgo de atascamiento del rotor 
en terrenos pegajosos o muy humedos.

• Cuenta con palanca de seguridad que apaga el motor al soltar la palanca.
• Manubrios ajustables en el plano horizontal y vertical.
• Cuenta con 2 velocidades 1 hacia adelante y otra hacia atrás.
• Transmisión a base de engranes en baño de aceite.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN
Ancho de trabajo 50 cm (19”)

Navajas 16 fabricadas en acero

Manubrio ajustable a 11 posiciones horizontales y  8 
verticales.

Barra de soporte y dirección desplazable hasta 180°

Caja de engranes en baño de aceite

Neumáticos 2 tipo tractor 3.50-6

Peso 80 kg (136 lbs)
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Modelo ZS170F

Tipo  4 tiempos a gasolina, enfriado por aire

Potencia 5.5 HP (4.00 kw)

Arranque cordón retráctil

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de 
hacer cambios técnico sin previo aviso.

BENEFICIOS:

Mueva la tierra del 
cultivo para su aireado 
descompactandola y 
mejorando el drenaje, 
adicionalmente corte e 
incorpore la maleza a la 
tierra.

Neumático tipo tractor 
que facilita la tracción

Motor zip star de 4 
tiempos y 5.5 H.P

Protector para
el motor

Manubrios ergonómicos

Fresa de 50 cm con 
guarda protectora 


