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MANERAL DE ARRASTRE PARA
MOLINOS Y CHIPEADORAS

Características del Equipo:
• Acople rápido de tirón.
• Fabricado en hierro estructural. 
• Cuenta con 2 alturas regulables para ajustarse a los diferentes equipos.
• Recubrimiento con pintura epóxica para proteger de la corrosión.
• Mango ergonómico para comodidad del usuario.
• Llanta neumática con rin de acero.

Componentes principales:
• Llanta.
• Maneral porta llanta.
• Tirón telescópico.
• Base para tirón.

Este maneral está diseñado como medio de arrastre para molinos y chipeadoras Swissmex, para 
modelos: 610105, 610400, 610500, 610510, 610540, 610550, 613001, 613010, 613020. 
Ideal para transportar sus equipos dentro y fuera de almacenes, sobre suelos y terracerías firmes.
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AJUSTE: B
Molino 610500, 610510, 610530,      
            610540, 610550.
Chipper 613001, 613010, 613020

AJUSTE: A
Molino 610105, 610400

IMPORTANTE
 
• NO EXCEDA 500 kg.
• NO UTILIZAR EN PENDIENTES PROLONGADAS.
• UTILICE EL PERNO DEL TIRÓN DE SU EQUIPO. 
• MANTENGA LA PRESIÓN CORRECTA DEL NEUMÁTICO.

1 producto
2 ajustes



Para atención y asesoría de Servicio Post-Venta
comuníquese con nosotros a:

serviciopostventa@swissmex.com.mx
Tel: 01 (474) 74 1 22 03 Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación

Síguenos/                   /swissmexrapid
Lada sin costo: 01-800-849-1992

www.swissmex.com
   info@swissmex.com.mx

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de 
hacer cambios técnico sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN
Capacidad de arrastre 500 Kg aproximado

Ancho Total 0.42m
Largo Total 1.13m

Alto Total 1.0m
Peso aproximado 13.8 kg

Llanta neumática con cámara 4.8/4.00/R8”
Presión recomendada 30 PSI

Rin de acero R8”

BENEFICIOS:

• Movilidad de equipos sin necesidad 
de vehículo o algún otro dispositivo.

• Fácil desplazamiento y acomodo en 
patios.

• Producto configurable a diversos 
equipos Swissmex.

• Permite llevar tu equipo hasta el lugar 
de trabajo.

• Enganche fácil y rápido al tirón.
• Maneral compacto y ligero.
• Angulo de giro mas de 180° para     

maniobrar en espacios reducidos.
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AJUSTE: B
Molino 610500, 610510, 610530,      
            610540, 610550.
Chipper 613001, 613010, 613020

AJUSTE: A
Molino 610105, 610400

NOTA
El maneral requiere de aplicar fuerza por 

el usuario para arrastrar los equipos.


