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Su diseño está desarrollado para mover la tierra con el fin de prepararla para su posterior siembra o bien para arrancar 
la pequeña maleza incorporándola, al terreno. Con los accesorios puede ir definiendo el surco, usted puede elegir entre 
varios tamaños de motor y anchos de trabajo.

Todo cultivo inicia con la preparación del terreno, por lo tanto para obtener una buena germinación, crecimiento y cose-
cha del cultivo, debemos tener un suelo aireado y con buen drenaje . Por tal razón presentamos la gama d maquinaria 
diseñada para este fin.

• Motor de gasolina con arranque retráctil.
• Transmisión de engranes en baño de aceite, 
• Tracción con 3 velocidades 1 hacia adelante y 1 hacia atrás y neutral.
• Brazos móviles que se ajustan vertical y horizontalmente que permiten al usuario ajustarlo segun sus necesidades.
• Fresa de 85 cm con discos protectores laterales, se puede reducir hasta 62 cm.
• Carter protector de fresa que brinda seguridad al operador.
• Cuenta con llantas metálicas de transporte para zonas lodosas.
• Incluye 2 arados, 1 ecológico y 1 monosurco.



Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de 
hacer cambios técnico sin previo aviso.

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación

SERVICIO
POST-VENTA

SÍGUENOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

No. Artículo 709600

Ancho de trabajo 85 cm (33”)

Navajas 24 fabricadas en acero

Manubrio ajustable a múltiples posiciones horizontales y verticales.

Barra de soporte y dirección desplazable.

Caja de engranes en baño de aceite.

Rueda frontal de goma  con diámetro de 26 cm (10”).

Peso 70 kg (154.32 lbs)
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Modelo ZS170F/P

Tipo  4 tiempos a gasolina, enfriado por aire

Potencia 5.5 HP (4.00 kw)

Tanque de gasolina 3 lts.

Arranque cordón retráctil

BENEFICIOS:

Mueva la tierra del 
cultivo para su aireado 
descompactandola y 
mejorando el drenaje, 
adicionalmente corte e 
incorpore la maleza a la 
tierra.

Discos guía y
de protección

Motor zip star de 4 
tiempos y 5.5 H.P

Rueda de soporte
para transporte

Manubrios ergonómicos

Arado mono surco 


