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Aspersora Eléctrica de Precisión Scorpion

• Esta aspersora eléctrica se monta a la mayoría de los tractores pequeños y cuatrimotos es ideal para 

aplicaciones dirigidas gracias a su pistola.

• Bomba eléctrica de diafragma de 12 volts DC.

• Fácil de transportar por sus asas integradas al lado del tanque.

• Con cable y resistentes caimanes para la conexión a la batería (no incluida).

• Pistola manual, con boquilla ajustable.

• Cuenta con tapón de desagüe.

• Tapa de llenado roscada con diámetro de 125 mm con check integrado.

• Filtro de succión.

• Tanque fabricado en polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos U.V., su diseño reduce al mínimo 

el residuo de líquido al vaciarse.
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�El color del tanque puede  ser diferente 

Ideal para
cuatrimoto
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Para atención y asesoría de Servicio Post-Venta
comuníquese con nosotros a:

serviciopostventa@swissmex.com.mx
Tel: 01 (474) 74 1 22 03
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Lada sin costo: 01-800-849-1992
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BENEFICIOS:
ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

Bomba SHURFLO eléctrica de diafragma de
12 volts DC

Caudal
5.5 l/min a 30 PSI.
5.3 l/min a 40 PSI.
5.1 l/min a 50 PSI.

Tanque de 56.78 L (15 US Gal.)

Manguera 3.4 metros de 3/8”

Cable eléctrico 4.4 metros

Peso aprox 9.4 Kg

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de 
hacer cambios técnico sin previo aviso.

Manguera Cable eléctrico

Tanque

Bomba

Válvula tipo pistola


