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FertilizantesDesinfectantes
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ASPERSORA MANUAL DE MOCHILA

20 L
5.3 gal

PISTÓN LATERAL
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• Funcionamiento sin problemas bajo las condiciones de uso 
más exigentes en la agricultura gracias a los materiales y 
calidad del producto.

• Válvula de bombeo de una sola canica ofrece un 
funcionamiento suave.

• Materiales de alta calidad que resisten el hinchamiento, 
deformación y disolución de empaques al máximo.

• Boca de llenado extra grande que reduce el riesgo de 
derrames. (Coladera incluida)

• La sólida tapa tiene un asa, un par de broches para sujetar el 
tubo rociador, empaque de hule y una válvula de ventilación 
que evita que el operador se salpique el cuello. 

• El agitador mecánico puede ser removido cuando no se 
requiera.

• La palanca de bombeo es plegable para facilitar el transporte 
y almacenamiento, además cuenta con mango ergonómico.

• La boquilla estándar de plástico es ajustable a patrones de 
asperjado variables desde un chorro fino hasta una nube. 
Cuando requiere servicio, no se necesitan herramientas, 
puede dar servicio en campo.

• Manguera tramada de doble capa muy resistente y flexible 
para un buen funcionamiento.

• Pistola con filtro de diseño ergonómico para suavizar el 
funcionamiento.

• Cintas acojinadas muy cómodas y resistentes para trabajar 
largas horas, cuentan con un broche al centro para asegurar 
la sujeción y buena posición en su espalda.

• Seleccione de una amplia gama de accesorios y opciones 
para cualquier trabajo  de aspersión en agricultura y 
horticultura.

Ideal para utilizar en invernaderos, ganadería, agricultura y control de plagas. 08
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN
Boca de Llenado Ø 14.2 cm / 5.6”

Agitador Mecánico removible
Cintas Acojinadas con broches tipo click

Sistema de bombeo Pistón
Anillo pistón Elastómero  Ø 45 mm / 1.8”

Manguera Vinilo con refuerzo de fibra, 3/8” DI
Pistola Profesional, ergonómica con filtro

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN
Tubo rociador 52 cm - 20 ½” de fibra de vidrio

Boquilla Ajustable, plástico
Descarga aprox. por min., a 3 bar 880 ml / 30.9 OZ

Presión 1 - 6 bar (14.5 - 87 psi)
Peso aprox 5.6 kg /  12.3 lbs

Peso aprox, con caja 6.2 kg / 13.6 lbs 
Dimensiones de la caja 56.5x37.5x22 cm / 22.2x14.7x8.6”

BENEFICIOS:

Es el modelo preferido por años ya 
que combina:

*Facilidad de uso:
-Palanqueo más suave.

*Seguridad:
-Tanque de una sola pieza.
-Coladera profunda.
-Tapa con sello hermético anti 
salpicaduras.
-Resistente tubo de bombeo a la 
presión de trabajo.
-Palanca abatible para fácil transporte 
y almacenamiento.
-Pistola para uso rudo (duradera).

*Comodidad:
-Tanque ergonómico.
-Cintas acojinadas.
-Boquilla ajustable con el simple giro 
cambie el patrón de asperjado.

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de 
hacer cambios técnico sin previo aviso.

Incluye kit de puntas:
• Convexa
• Abanico
• Remolino


