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USADO PRINCIPALMENTE
PARA:

Insecticidas Herbicidas Baños medicinales 
para animales

FertilizantesDesinfectantes

407002
ASPERSORA ELÉCTRICA TIPO MOCHILA

16 L

N° 407002 - 0223  Rev.02

Ideal para utilizar en agricultura, ganadería, control de plagas e invernaderos. 
Diseñada para trabajos ligeros y otros.

Con la nueva aspersora eléctrica SWISSMEX usted podrá realizar sus trabajos de aspersión sin ningún 

esfuerzo, sin tener que bombear y de una manera silenciosa, podrá asperjar continuamente el contenido de 

6-9 tanques completos, lo que significa suficiente energía en la batería para cumplir con sus requerimientos.

Es ligera y su diseño le proporciona una completa libertad de movimiento. Sus cintas y respaldo acojinados le 

aseguran gran confort mientras trabaja.

Prácticamente no necesita más mantenimiento que re-cargar la batería.

• Nuevo tanque de polietileno de alta densidad 
con protector de rayos ultravioleta para 
larga duración, inclusive por periodos largos 
expuestos al sol con capacidad de 16 L.

• Tubo rociador resistente de 50 cm.

• De peso adecuado para cualquier tipo de 
operador.

• Marcas de nivel de llenado del depósito.

• Correas de transporte anchas y cómodas 
gracias a su almohadillado.

• Boquilla ideal para aplicación de fungicidas, 
insecticidas, y herbicidas.

• Recargue la batería sin removerla de su lugar 
gracias a su práctico cargador adaptable, sólo 
conecte a una toma de 110 v y cargue como 
cualquier batería convencional.
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Para atención y asesoría de Servicio Post-Venta
comuníquese con nosotros a:

serviciopostventa@swissmex.com.mx
Tel: 01 (474) 74 1 22 03 Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación

Síguenos/                   /swissmexrapid
Lada sin costo: 01-800-849-1992

www.swissmex.com
   info@swissmex.com.mx

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN
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Capacidad de 
uso del tanque

16 L
4.22 US gal

Cintas Acojinadas de poliéster
Sistema de bombeo eléctrico
Manguera de vinilo con diámetro interior de 3/8”

Pistola Ergonómica con filtro
Tubo rociador de 500 mm

Boquilla 1 ajustable de latón
Presión de trabajo 2.8 bar / 40 psi

Caudal 0.5 gal / min
2.0 L / min

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN
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Duración de la carga 60 a 120 min

Conexión p/ carga 127 v / 60 hertz

EQ
U

IP
O

 C
O

M
PL

ET
O

Peso, neto 4.65 kg
10.25 lbs

Peso, con caja 5.2 kg
11.46 lbs

Caja Al, L, An 57x37x22 cm

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de 
hacer cambios técnico sin previo aviso.

Coladera en la boca de llenado.
Cargador  de batería.

Accesorios incluidos:

*La batería no incluye cable USB, 
conexión al vehículo ni lámpara.

-Voltaje nominal 12 voltios.
-Peso Aprox. 390 grs.
-Excelente rendimiento.
-Construcción a prueba de derrames.
-Funciona en cualquier posición.
-Resistente y robusta cubierta.
-Duración de la carga de 60 a 120
minutos de asperjado continuo.
-Batería de carga rápida (max. 3.5 h.)

Nunca deje descargar su 
batería por completo.

Características
de la batería.

Asperjado 
automático 
al oprimir

Sistema de bombeo por 
medio de bomba eléctrica


